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1. Introduction

Le groupe Installation Électrique (IE) de la division ST a à sa charge l'installation des câbles sur le domaine du CERN. Les câbles devant être installés sont introduits par ST -IE dans une base de données ORACLE par 

-     saisie manuelle 

· récupération des données à partir d'un fichier EXCEL. 

2. Établissement de la demande
2.1 
Saisie manuelle 

La demande d'installation de câbles de puissance et de contrôle se fait avec le formulaire DIC dont un   exemplaire    est joint en annexe 1. 

Ce formulaire se compose :

· d'un original {il sera conservé dans les dossiers ST-IE)

· d'une première copie {retournée au demandeur après traitement de la demande par ST-IE) et

· d'une deuxième copie {elle est conservée par le demandeur au moment de l'envoi à ST-IE). 

Les DIC ainsi établies sont à envoyer à 

         M. Derosiaux et M. Gaidon  
pour le site de Meyrin 

         P. Woillet et M. Condemine 
pour le site du SPS. 

         R Pizot                                  
pour le site du LEP. 

2.2  Saisie via fichier EXCEL
       Ce même formulaire est maintenant disponible sur fichier EXCEL situé dans un Public Polder ST dont  l'adresse est : 
       Srv3-div-st-el/elec/dic-st/sps. Un exemplaire du masque est joint en annexe 2. 

       Le fichier EXCEL rempli sera placé par l'utilisateur dans les folders PS -SPS - LEP selon besoins. 

     Le nom du fichier sera codifié: nom client + date + version + système (le système est facultatif selon  besoin). Ex: JCG-15-09-94-A-ETH. 

       ST-IE demande aux clients d'envoyer un message au correspondant signalant la présence d'une nouvelle    DIC dans le serveur ST -IE. 
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3. Explication des colonnes de la DIC
La Demande d'Installation de Câble se compose de 3 parties 

Partie 1 : 

-Références et renseignements à fournir par le client. 

(Demandeur, téléphone, beep, division, section, numéro code budgétaire, date émission, date fin des travaux et description du travail). 

Partie 2 : 

Partie réservée à ST -JE pour gestion interne de la demande (Affaire, activité...) 

Partie 3 : 

Objet de la DIC. 

ORIGINE                                                                   

Destination
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· La présentation de la DIC (voir annexes 1 et 2) suit la forme d'introduction dans ORACLE (présentation sur l'écran) et les listes chantier imprimées. 

· Il est demandé de ne pas dépasser le nombre de caractères par colonne. 

3.1
N° câble 

Le numéro de câble est donné par le logiciel ORACLE. Pour la demande, on l'utilisera comme numéro de ligne.

-4-

3.2 Type câble (5 caractères) 

     La division ST a standardisé les câbles qui figurent sur l'annexe 3 (câbles contrôle et puissance). 

     La colonne "Type câble" recevra le "code câble" de l'annexe 3. Code particulier : 

    -   DFC : lorsque le câble est fourni par l'utilisateur (non disponible chez ST - lE). 

3.3 Réseau (4 caractères) 

     La notion "Réseau" sert à distinguer les câbles d'un système à un autre. A l'intérieur d'un réseau il  existe des subdivisions permettant la distinction entre un réseau 1553 et un réseau Ethernet par exemple. Le réseau à 4 digits est composé de 4 lettres. 

La première lettre est définie suivant la clé ci-après : 
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cation des differents codes standards:
= Standard ; § = Specianx (Achat snr demande du client)

Cables puissance nus, rigide CU

Code  Stand- Description Numero Scem
cable ard

PNIN L 1 x 16 CUCL2 NU

UCBIN L 1 x30 CUCL2 NU

UCDIN L 1 x 50 CUCL2 NU -
w UCKIN L 1 x 120 CU CL2 NU 04.08.21.500.1

Cables puissance 0.6/1 KV rigides CU

Code  Stand- Description Ninmero Scem
cable ard
P2 L 2 x 1.5 CUCLLO 6/lKV BI./BR 04.08.21.695.5
riusJ L 3 x 1.5 CUCLI 0,6/1KV BL/BR/JV 04.08.21.700.5
PlI5J L 5 x 1.5 CU CLI 0,6/1KV OR/VE/VI/BL/IV
PII5JA S 5 x 1.5 CU CL2 0,6/1KV 2BR/2NR/JV(A.U.)
praon S 12 x 2.5 CU CL2 0,6/1KV NUMEROTE
[ RN L 3 x 2.5 CUCLL 0,6/1KV BI./BR/JV
PJ5J L 5 x 2.5 CU CLL 0,6/1KV BL/BR/2 NOIRS/JV
PJ7J L 7 x 2.5 CUCLL 0,6/1KV 6BR/1JV
PJF3 L 3 x 2.5 CUCL2 0,6/1KV BL/BR/JV ANTIFEU
PK3J L 3 x 4 CU CL1 0,6/1KV BL/BR/JV
PK5J L 5 x4 CU CL1 0,6/1KV OR/VE/VI/BL/JV
PL12U S 12 x 6 CU CL2 0,6/1KV NUMEROTE
PL3J L 3x6 CU CL2 0,6/1KV BL/BR/JV
PL4AU S 4 x 6 CU CL2 0,6/ 1KV NUMEROTE
PL5J | L 5x 6 CU CL2 0,6/1KV BL/BR/2 NOIRS/JV
PM12U S 12 x 10 CU CL2 0,6/1KV NUMEROTE
PHSJ L S x 10 CU CL2 0,6/1KV BL/BR/2NR/JV
PN4U S 4 x 16  CU CL2 0,6/1KV NUMEROTE
PNSJ L 5 x 16 CU CL2 0,6/1KV BI./BR/2NR/JV
UcA2 I 2 x 25 CUCL2 0.6/1 KV
UCA4 L 4 x 25 CU CL2 0.6/1KV OR/VE/VI/BL
UCA4F S 4 x 25CU CL2 0.6/1KV OR/VE/VL/BL ANTIFEU
UCA&T S 4 x 25 CU CL2 0.6/1KV OR/VE/VI/JIV
UCA4U S 4 x 25 CU CL2 0.6/1KV NUMEROTE
UCASJ L 5 x 25 CU CL2 0.6/1KV BL/BR/2 NOIRS/JV
ucB1 L 1 x 35 CU CL2 0,6/1KV TTES COULEURS
UCB1J S 1 x 35 CUCL2 0.6/1KV JV
* UCB4 S 4 x 35 CU CL2 0.6/1KV OR/VE/VI/BL
v UCB5J L 5 x 35 CU CL2 0.6/1KV BL/BR/2 NOIRS/JV
UchL L 1 x 50 CU CL2 0,6/1KV TIES COULEURS
Vucn1J L 1 x50 CUCL2 0.6/1RV JV
UCF1 S 1 x 70 CUCL2 0.6/1.KV NR
UCH1 L 1 x95 CUCL.2 (19 BRINS)
UCM1 S 1 x 150 CU CL.2 (37 B
v UCN4F S 3x185+95 CU CL2 1KV OR/VE/VI/BL ANTIFEU
UCR1 S 1 x 240 CU CL2

/ JLHTD



A        
Radio Fréquence 

B        
Instrumentation du Faisceau 

C        
Communications et Contrôles 

D        
Réservé 

E         
Electricité 

F         
Fluides (sauf eau déminéralisée) 

H        
Mécanique et Supportage 

I          
Injection et éjection K Réservé 

L         
Equipements plusieurs systèmes 

M        
Eléments magnétiques (lentilles)

N        
Libre 

O         
Ne pas utiliser (confusion) 

P          
Radioprotection et personnel 

Q         
Cryogénie 

R         
Convertisseurs de puissance 

S          
Sécurité générale 

T         
Cibles 

U         
Ventilation et air conditionné 

V         
Vide 

W      
Eau déminéralisée

X        
Expériences 

Y          
Système d'accès 

Z         
Systèmes électrostatiques 
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La deuxième et la troisième lettre concernent les familles et sous-familles. Il n'y a pas de codification particulière à l'intérieur de chaque famille. 

La quatrième lettre désigne l'accélérateur suivant la liste ci-après
[image: image6.png]0
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Signification des differents codes staundards:
1, = Standard ;

Cables puissance 0.6/1 KV sonples CU

Code  Stand- Nescription
cable ard
NJRS S 5 x 2.5 CU CL5 0,6/1KV (RES.RAD.)
PG3SJ L 3x1 CU CL5 0,6/1KV BL/BR/JV
PG5SJ L 5 x 1 CU CL5 0,6/1KV BL/BR/2NR/.JV
PH12M S 12 x 1.5 CU CL5 0,6/1KV 10NR/I1BL/1JV
PH24Y S 24 x 1.5 CU CL5 0,6/1KV BI/22NR/JV
PH2SB I 2 x 1.5 CU CLS5 0,6/1KV BL/RG
PH3SJ L 3 x 1.5 CU CLS 0,6/1KV-BL-BR-JV D=9,5 mm
PHSSJ L 5 x 1.5 CU CL5 0,6/1KV BL/BR/2 NOIRS/JV
PJ2SB L 2 x 2.5 CU CL5 0,6/1KV BI./RG
PJ3SJ L 3 x 2.5 CUCL5 0,6/1RV BL/BR/JV
PJ4SP L 4 x 2.5 CUCL5 0,6/1KV PLAT
PJ5SJ L 5 x 2.5 CU CLS5 0,6/1KV BI./BR/2NR/JV
PIT3H L 3 x 2.5 CU CL5 1KV BL/BR/JV RESIST CHAL
PK2SB L 2 x4 CU CL5 0.6/1KV BL/RG
PK5SJ L 5 x4 CU CL5 0,6/1KV BL/BR/2NR/.JV
PL2SB L 2x6 CU CL5 0.6/1KV BL/RG
PL5SJ L 5 x6 CU CL5 0,6/1KV BL/BR/2NR/IV
PM2SB L 2 x 10 CU CL5 0,6/1KV BL/RG
PM55J L 5 x 10 CU CL5 0,6/1KV BI./BR/2NR/.JV
PN2SB L 2 x 16 CU CL5 0,6/1KV BL/RG
PN5SJ L 5 x 16 CU CL5 0,6/1KV BL/BR/2 NOIRS/JV
YUCASYH L 5 x 25 CU CLS 0.6/1KV BL/BR/2NR/JV
ucn1s S 1 x 50 CU CL5 0,6/1KV TTES COULFEURS
UCF18 S 1 x 70 CU CL.5 (SOUPLE)
UCH1S L 1 x 95 CU CL.5 %SOUPLE)
UCK1 S 1 x 120 CU CL.2 (37 BRINS)
UCK1S S 1 x 120 CU SOUPLE
UCM1S S 1 x 150 CU CL5 0.6/1 KV NR
UCR1S L 1 x 240 CU CL5 0.6/1KV NR

Cal-las pnissance 1.8/3.3 KV rigides CU
Code  Stand- Description
cable ard
UDA1 S 1 x 25 CU CL2 1.8/3.3KV NR
UDF1 S 1 x 70 CUCL2 1.8/3.3KV NR
UDK1 S 1 x 120 CU CL2 1.8/3.3KV NR

Cables puissance 1.8/3.3 KV souples CU
Code  Stand- Description
cable ard
UDB3Z L 3 x 35 CU CL.5 (SOUPLE) 3,3KV ECRAN
UDF32 L 3 x 70 CU CL5 1.8/3.3KV NR ECRAN
UDH1S S 1 x 95 CUCL5 1.8/3.3KV NR
UDR1S S 1 x 240 CU CL5 1.8/3.3KV NR
UDR1Z L 1 x 240 CU CL5 1.8/3.3KV NR ECRAN
unsis S 1 x 300 CU CL5 1.8/3.3KV NR

v VR4

Cables puissance 3.6/6 KV rigides CU
Code  Stand- Description
cable d

v UEPL 1 x 185CU 3.6/6KV CL2
UES1 1 x 300CU 3.6/6KV CI.2

14-SEP-94

S = Spociaux (Achat sur demande du client)

Numero Scem

04.08.61.525.2
04.08.61.528.9
04.08.61.544.9
04.08.61.546.7
04.08.61.445.1
04.08.61.733.6
04.08.61.735.4
04.08.61.450.4
04.08.61.550.1 .

04.08.61.560.9
04.08.01.320.3
04.08.61.454.0
04.08.61.564.5
04.08.61.456.8
04.08.61.570.7
0%4.08.61.460.2
04.08.61.580.5
04.08.61.466.6
04.08.61.590.3
04.08.61.595.0
04.08.61.950.9
04.08.61.970.5
04.08.61.975.0

04.08.61. .8
04.08.61.994.7

Numero Scem




         A            
Antiproton Accumulateur 

         B          
PS Booster 

         C        
Antiproton Collecteur (ACOL) 

         E          
Low Energy Antiproton Ring (LEAR)

         F           
Primary Beam (Faisceau) 

         H        
LIL-EPA-CUC

         L        
LEP 

         M        
Meyrin 

         N        
New Linac

         O         
Old Linac

         P          
PS 

        R          
LHC

        S           
SPS 

        Z            
Faisceau de transfert (Meyrin) 

       En général, le code est défini par ST -IE. Exemple : 

       BAPL = Instrumentation du Faisceau pour la RF d'un Pick-up au LEP. 

       3.4 Fonction du câble (20 caractères) 

     Ce descriptif doit définir la fonction du câble, Exemple: contrôle groupe Vide N° 3. Il est au libre  choix du demandeur . 

             Origine et destination du câble 

         Les colonnes de la DIC à remplir par le demandeur qui concernent l'extrémité du câble sont identiques  à  celles concernant l'origine du câble. 

       3.5 Ouvrage ou bâtiment (5 caractères) 

   Dans l'annuaire téléphonique du CERN figure une liste des principaux ouvrages. 

   D'une manière générale, on utilisera le numéro du bâtiment sur le site de Meyrin et l'appellation usuelle sur les sites du SPS et du LEP. 
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3.6 Équipement (Inom) (12 caractères)
L'Inom est un nom codé indispensable de l'équipement à câbler par ST-IE. La codification des équipements doit répondre aux standards créés lors de la construction des accélérateurs LEP et SPS. 

Pour le site de Meyrin, il est demandé d'utiliser le nom complet structuré selon la codification "O. Barbalat". Dans le cas où cela est impossible, ST-IE définira d'un commun accord avec l'utilisateur un nom d'équipement qui doit être unique. Ce critère d'unicité permettra, par la suite, l'extraction de câbles par équipement de nos bases de données selon besoins. En cas de problèmes de codification d'un équipement, MM. Guillaume et Pizot peuvent vous aider. 

Réf. : Note technique "Codification des équipements" (J.C. Guillaume) réf. ST-IE/91-110, disponible auprès des réalisateurs ST-IE.

3.7 Élément (12 caractères) 
L'élément est un sous-ensemble de l'équipement. Cette colonne sert à spécifier un châssis dans un rack, une polarité, un coffret de jonction sur un équipement, numéro de câble existant, numéro de départ dans un tableau, etc. 

3.8 Position connecteur -déplacement vertical (Pos V -3 caractères) Il y a plusieurs applications
3.8.1  Rack 
Donne la position d'arrivée du câble sur l'équipement à connecter dans un rack standard. 

La hauteur d'un tel rack est divisée en unités (1 unité = 44,5 mm). Exemple: 07 dans la colonne indique qu'il faudra compter 7 unités à partir du bas du rack.
3.8.2  Équipements divers 

Pour n'importe quel équipement, la valeur indiquée à partir du plancher sera en mètres (de 1 à 9 mètres). Exemple: ML4 = 4 mètres. 

3.8.3 Référence à un plan standard (cas particulier du LEP) 

L'indication, par exemple NS6, fera référence à un plan dit standard. Celui-ci présente une demi-cellule du LEP avec les équipements principaux installés ainsi que des supports galbés. 

- 7 -

3.9 Position connecteur -déplacement horizontal (Pos H-4 caractères) 

Dans le cas de l'application mentionnée sous § 3.8 ci-dessus, la position du connecteur dans le sens longitudinal de l'équipement est précisée par : 

· Gl : indique que le connecteur sera à gauche de l'équipement de la première position. 

· SK2, par exemple, pourra être le nom de repérage du connecteur sur le châssis mis en place. 

· AV ou AR lorsque le châssis n'est pas en place. 

3.10 Connecteur (7 caractères) 

La division ST a standardisé les connecteurs qui figurent sur l'annexe 4 (connecteurs contrôle et puissance).

La colonne "connecteur" recevra le code connecteur de l'annexe 4. Codes particuliers : 

· B : Si Bornier - on se réfère à une convention de câblage particulière.

· SOUDÉ: connexion par soudure. 

· X: connecteur fourni et posé par l'utilisateur. 
· FCLIENT: connecteur fourni par le client (non disponible chez ST-IE). 

3.11 Convention de raccordement (2 caractères -6 caractères) 

Nous distinguons deux types de conventions, une pour les connexions standards    (conventions numérotées -2 caractères) suivant exemple de l'annexe 5 et l'autre pour les connexions de toute sorte (conventions codées- 6 caractères) suivant exemple de l'annexe 6. 

La liste des conventions générales est donnée dans l'annexe 7. 

3.12 Longueur du câble 

        La longueur du câble est définie par ST-IE après étude du cheminement. 

4.   Listings disponibles

Plusieurs listings de câbles sont disponibles.

 Les câbles sont triés soit : 

· par demande de travaux 

· par équipement

· par réseau 

· par type de câble 

· etc 

-8-

L'utilisation de ces listes dépend entièrement du soin avec lequel a été défini le nom des équipements, le code réseau ainsi que des codes retenus pour les câbles et les connecteurs. 

5. Méthodologie d'utilisation
- 1 ligne = 1 câble. 

- Séparer les nouveaux câbles des câbles à modifier en faisant deux demandes séparées par   exemple. 

- Indiquer clairement la version de la DIC dont il faut tenir compte en cas de changement. 

- Lorsque la demande d'installation de câbles est traitée, une liste ORACLE (par demande) sera envoyée au client pour contrôle et commentaire avant exécution. 

ANNEXES 

1- DIC pour saisie manuelle 

2- DIC masque EXCEL 

3- Liste des câbles contrôle et puissance fournis par ST -lE 

4- Liste des connecteurs contrôle et puissance fournis par ST -IE 

5- Exemple convention de câblage générale 

6- Exemple convention de câblage particulière 

7- Liste des conventions de câblage standards.
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Signification des diffcrents codes standards:
1. = Standard ; S = Speciaux (Achat snr demanda du client)

Cables puissance 3.6/6 KV sonples CU

Code Stand- Deseription Numero Scem
cable ard
UES1S s 1 x 300CU 3.6/6KV CLS

Cables puissance 0.6/1 KV ALU

Code  Stand- Deseription Numero Scem
cable ard

VZCF1 L 1 x 70 ALV CL.2 0.6/IKV -
v ZCH1 L 1 x 95 ALU CL.2 0.6/1RV .8
VZCLG L 3 x 150 + 70 AL CL2 0.6/1KV OR/VE/VI/BL -
vZCM1L L 1 x 150 ALU CL.2 0.6/1KV 4]
VZCNG L 3 x 185 + 95 AL CL2 0. 6/lKV OR/VE/VI/BL -
v ZCR1 L 1 x 240 ALU CL.2 0.6/1KV -1
?0““ » 2CT1 L 1 x 400 ALU CL.2 0.6/1KV 3
Ul v ZCU1 L 1 x 500 ALU CL.2 0.6/1KV -
v'—h‘/ vZCVL S 1 x 630 AIU CL.2 0.6/1KYV -
Cables puissance 1.8/3.3 KV ALU
Code  Stand- Description Numero Scem
cable ard
M4 s 4 x 150 AL CL2 1.8/3.3KV NR
7Zv1 L 1 x 630 AL CL2 1.8/3.3KV NR

Cables puissance 3.6/6 KV ALU

Code  Stand- Description Numero Scem
cable ard

ZEN4 L 4 x 95 AL 3.6/6KV

ZEMG S 4 x 150 AL 3.6/6KV

Cables 12/20 KV CU

Code  Stand- Description
cable ard
uGD3P S 3 (L x 50) CU 12/20KV WATERPROOF
UGD3T S 3 (1x50)CU 12/20KV
7 UGH3T S 3 (1x95)CU 12/20RV
UGR1 S 1 x 240 CU 12/20KV
UGR3P S 3 (1 x 240) CU 12/20KV WATERPROOF
UGR3T S 3 (1 x 240) CU 12/20KV
J UGT1 S 1 x 400 CU 12/20KV S
UGT1P s 1 x 400 CU 12/20KV WATERPROOF
Cables 12/20 KV ALU
Code  Stand- Description
cable ard
ZGF3T L 3 x (1 x 70 Al) 12/20
ZGM3T L 3 x (1 x 150 AL) 12/20 KV
ZGR3T S 3 (1 x 240) AL 12/20KV
«+ZGT1 L 1 x 400 AL 12/20KV
vZGVL L 1 x 630 AL 12/20RV
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Signification des differents codes standards:
L = Standard ; S = Speciaux (Achat sur demande du client)

Cables 66KV ALU

Code  Stand- Nescription Nomero Scem
cable ard

YZLT1 S 1 x 400 ALU 66KV
2101 S 1 x 500 ALU 66KV

Cables puissance speciaux

Code  Stand- Description Numero Seem
cable ard

UCW1G S 1 x 750 CU REFROIDI NU

UCW1W S 1 x 750 CU REFROIDU ISOLE

Fin du vrapport (I, T CAB PUIS.REP)
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Signification des differents codes standards:
I, = Standard ; S = Speciaux (Achat sur demande du client)

Connecteurs Amphenol

Code connecteur Standard Description

6APFA S RECT/METAL / axial/ 6 pins fem/plug/ AE
6APFL, s RECT/METAL / later/ 6 pins fem/plug/ AE
GAPMA S RECT/METAL / axial/ 6 pins mal/plug/ AE
6APML S RECT/METAL / later/ 6 pins mal/plug/ AE
14APHBS S RECT/METAL / axial/ 14 pins mal/plug/ AE
24APFA S RECT/METAL / axial/ 24 pins fem/plug/ AE
24APFL S RECT/METAL / later/ 24 pins fem/plug/ AE
24APHA S RECT/METAL / axial/ 24 pins mal/plug/ AE
24APMBS S RECT/METAL / axial/ 24 pins mal/plug/ AE
24APHL s SECT/METAL / later/ 24 pins mul/plug/ AE
36APMBS S RECT/METAL / axial/ 36 p al/plug/ AE
64APFL L AMPH.METAL.64 PINS F, PLUG SORTIE AXIALE
* 64APMA L AMPH.METAL.64 PINS M,PLUG,SORTIE AXIALE
W 64APML L AMPH.METAL. 64 PINS H.PLUG.SORTIE TAT.
64ARFA L AMPI.METAL. 64 PINS F,RACC.,SORTIE AXTALE

Connectenrs DNC 50 Ohms

Standard Description

1B50PF S BNC 50 PIUG F, LUR CB50 (A SERTIR)
»1BSOPMA L BNC 50 PLUG M, FOR CC50

1B50PHB L BNC 50 PLUG 4, FOR CB50,RG58
1B50RMH L 1HVPF + JCBHS0 RACC. M-F, FOR CBHS0
«1B50SFA L BNC 50 SOCKET F, FOR CC50

1B50SFB S BNC 50 SOCKET F, FOR CB50

2B50PM L TOUBLE BNC A SERTIR TYPE 07.87.413.294

insebnT Ky

Connecteurs BNC 75 Ohms

Code connecteur Standard Description
1B75PH L BNC 75 PLUG M, FOR CA75
1B75SF L BNC 75 SOCKET F,FIXATION & VIS

Connecteurs BURNDY 230/400V

Code connecteur

PLAST.,380V 7 PINS F,PLUG
PLAST.,380V, 7 PINS M, PLUG
PLASTIC 380V SOCKET FEMALE

Numero Scem

09.46.41.350.1
09.46.4].120.3

Numero Scem

09.31.49.040.7
09.31.49.030.9
09.31.49.020.1
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Signification des differents codes standards:
f. = Standard ; § = Speciaux (Achat sur demande du client)
P

Connecteurs BURNDY metalliques

Code connecteur

SOBSFB

Connecteurs BURNDY

Code connecteur

Connecteurs Fischer

Code connecte

N5SCPM
5SCSF

ur

Standard Description

L BURNDY METAL., 4 PINS F,PLUG

L BURNDY METAL., 4 PINS M,PLUG

S BURNDY METAL., 4 PINS M,PLUG,RAD.
L BURNDY METAL. 4 PINS F,SOCKET

s BURNDY 4 PINS CERAMIC RAD.RES. SOCKET F
L BURNDY METAL., 5 PINS M,PLUG

L BURNDY METAL. . 5 PINS F,SOCKET

L BURNDY METAL., 8 PINS F,PLUG

L BURNDY METAL., 8 PINS M,PLUG

L BURNDY METAL., 8 PINS F,SOCKET

I BURNDY METAL., 12 PINS F,PLUG

I BURNDY METAL., 12 PINS M,PLUG

L BURNDY METAL. , 12 PINS F,SOCKET

L BURNDY METAL. , 19 PINS F,PLUG

L BURNDY METAL., 19 PINS M,PLUG

s BURNDY METAL., 19 PINS M,PLUG,RAD
L BURNDY METAL., 19 PINS F,SOCKET

s BURNDY 19 PINS CERAMIC RAD.RES. SOCKET F
L BURNDY METAL.,RECT.,26FINS M,PLUG

L BURNDY HETAL.,RECT..ZGPINS F,SOCKET

L BURNDY METAL., 28 PINS F,PLUG

L BURNDY METAL., 28 PINS M,PLUG

L BURNDY METAL., 28 PINS F,SOCKET

L BURNDY METAL., 48 PINS F,PLUG

L BURNDY METAL., 48 PINS M,PLUG

L BURNDY METAL., 48 PINS F,SOCKET

s BURNDY METAL.,RECT.,50 PINS F,PLUG LATER
L BURNDY METAL. ,RECT,.50 PINS M,PLUG

L BURNDY METAL.,RECT.,50 PINS F,SOCKET
plastiques

Standard Description

L BURNDY PLAST. 4 PINS F.PLUG

L BURNDY PLAST. 4 PINS M,PLUG

s BURNDY PLAST. 5 PINS F,PLUG

L BURNDY PLAST. 5 PINS M,PLUG

L BURNDY PLASTIC S PINS F, ﬁUCKET

L BURNDY PLAST. 8 V'INS F Pl

L BURNDY PLAST. 8 PINS H.PI.UG

L BURNDY PLAST. 12 PINS F,PLUG

L BURNDY PLAST. 12 PINS M,PLUG

L BURNDY PLAST. 19 PINS F, PLUG

L BURNDY PLAST. 19 PINS M,PLUG

L BURNDY PLAST. 28 PINS F,PLUG

L BURNDY PLAST. 28 PINS M,PLUG

L BURNDY PLAST. 48 PINS M,PLUG
Standard Dﬂﬁcrlpllun

S FISCHER 1HT+4BT 5 PINS 7/4KV R.RESIST.PM
L FISCHER 1HT+4BT 5 PINS 7KV RAD.RESIST.SF

14-SEP-! 9&

Numero Scem
09.31.05.204.1
09.31.05.200.5

09.31.05.104.4

09.31.05.210.3
09.31.05.110.6
09.31.05.220.1
09.31.05.216.7
09.31.05.120.4
09.31.05.236.3
09.31.05.232.7
09.31.05.136.6
09.31.05.252.3

09.21.05.201.1
09.21.05.100.5
09.31.05.268.5
09.31.05.264.9
09.31.05.168.8
09.31.05.284.5
09.31.05.280.9
09.31.05.184.8
09.21.05.163.0
09.21.05.211.9
09.21.05.110.3

Numero Scem

09.31.05.548.0
09.31.05.568.6
09.31.05.564.0
09.31.05.580.0

Numero Scem





[image: image13.png]Signification des differents codes standards:

I, = Standard ;

Jonctions

Code connectenr

JH.
JSVALl
JSVA3
PSVA11
PSVA3

Connecteurs LEMO

Code connecteur

4LDPH

Connecteurs type N

Code connecteur
IN50PMC
IN5S0PMD
INS0PMI
IN5OPML
INSOPMM
INSOPMN
INSORFC
IN50SF
IN50SFC
IN50SFD
IN50SFK

Connecteurs type N

Code connecteur

nurmmnanunnnaanas

Carrarerre

JONCTION gl.l7$ EXECUTE PAR P.K.I.

CONNECTEU
CONNECTEUR
MANCHON M1
MANCIHON M2
MANCHON M3
MANCHON M4
MANCHON M5
JONCTION 1
JONCTION 1
JONCTION (

POSE) NU JSVA1l
JONCTION (POSE)

S = Speciaux (Achat sur demande dn client)

Description

DOUBLE POUR CM75

DOUBLE POUR CMASO

DIAM DE 8 MM A 25MM

DIAM DE 14 MM A 32 MM

DIAM DE 28 MM A 50 MM

DIAM DE 35 MM A 60 MM

DIAM DE 48 MM A 72 MM

£il HT + 10 €ils CONTROLE/ AE
fil HT + 2 €ils CONTROLE/ AE

Description Numero Scem
LEMO FS 00250 PLUG M 50 OHM 09.46.11.100.2
LEMO FYX 1405 PLUG  FEMALE 5 KV DC 09.41.30.020.5
LEMO RAY 1405 SOCKET FEMALE 5 KV NC 09.41.30.015.2
LEMO FYX 3430 PLUG  FEMALE 30 KV DC 09.41.30.140.8
LEMO FY 3430 PLUG  MALE 30 KV DC 09.41.30.110.4
LEMO RAY 3430 SOCKET FEMALE 30 KV DC 09.41.30.120.2
LEMO 3415 PLUG FEMALE 15KV PULSE 09.41.31.084.5
LEMO F 3415 PLUG MALE 15KV PULSE 09.41.31.080.9

LEMO RAX 3415 SOCKET MALE 15 KV PULS. 09.41.31.086.3
ROND/METAL HT CCHS50 / fema / plug / AC 09.41.31.084.4
ROND/METAL HT CCH50 / male / plug / AC 09.41.31.080.4
ROND/METAL HT CFli54 / male / plug / AC 09.41.32.310.0

LEMO TRTAXIAL PM / FFA.3.S.460.ELAC.10

LEMO F 0302 PLUG MALE / CABLE MC2 09.31.30.060.4

LEMO F 1302 PLUG  MALE / CABLE MFE2 09.31.30.090.8

LEMO F  25302TB067 PLUG MALE 09.31.30.110.1

LEMO F 2304 PLUG  MALE 09.31.30.160.1
% Description

N50 1PIN M,PLUG,FOR CC50 09.46.12.050.1

N50 IPIN M,PIUG,FOR CMASO =~ & & @  eewsssssme--c=

N50, (HS 11N50-12-6),1PIN M,PLUG,CK50/CKS 09.46.11.800.1
N 50 1PIN M,PLUG,FOR CKAS0 (H&S) 09.46.12.070.7
N50 1PIN M,PLUG,FOR CB50 09.46.12.020.7
N50 1PIN M,PLUG,FOR CB50 09.46.11.820.7
INSOPMC + JCC50, RACC. M-F,FOR CC50 = =========---=--
N50 1PIN F,SOCKET 09.46.12.120.4
N50 IPIN F,SOCKET 09.46.12.030.5
N50 ADAPTATEUR FEMELLE,FEMELLE CMAS0 09.46.11.900.8
N50, (25N50-12-X), 1PIN F,SOCKET,FOR CK50  09.46.11.825.2

N 75 Ohm /

Description Numero Scem

CLB7S / male / plug / AC





[image: image14.png]Signification de
, = Standard ;

Connectenrs BURNDY qikmate

Standard

Code connecteur

12QPFAC

Connecteurs DIVERS
Cod:

1HVPF
1HVSH
12SPMAS
26TSFA

L
L
S
S

Connecleurs SUB D

Standard

Code connectenr
» 9DPF
9DPMBD
15DGPM
15DPMBD
25DPFBD
25DPFC
25DPMA
25DPMBD
25DPMC
25DSF
37DPFC
37DPMBD
37DPMC
50DPMC
S0DSFC
52DPFC
52DPMC

R4
A Y A R )

ifferents codes standards:
= Specianx (Achat sur demande dn client)

Description

QUIKMATE-BURNDY 6 PINS PLUG  MALE

QUIKMATE-BURNDY 6 PINS SOCKET FEMALF
QIKMATE-BURNDY 12 PINS

SHV PLUG F, FOR RG58,CBH50

SHV SOCKET M, FOR CBH50

JUPITER FITIULC3LK(11PINSHIHT)POUR SVA11
3M 26 PINS SOCKET FEMMELLE

Description

SUB-D 9 pins femmelle / pln7 / idc MD

SUB-D 9 pins male /
D-TYPE CANNON DAC1S P-FO A GLlS PLUG MAT,

SUB-D 15 pins male / plu? / idc MD
SUB-D 25 pins Femmelle Plug / idc MD
D-TYPE DBC-25S 25 PINS PLUG  FEMALE
SUB D 3M 25 PINS PLUG MALE

SUB-D 25 pins male / plug / idc MD
D-TYPE CA! 25 PINS PLUG  MALE
D-TYPE DBC-25S 25 PINS SOCKET FEMALE
D-TYPF. CANNON 37 PINS PLUG  FEMELLFE
SUB-D 37 pins male / plug / idc MD
D-TYPE CANNON 37 PINS PLUG MATE
D-TYPE CANNON 50 PINS PLUG MALE
D-TYPE CANNON 50 PINS SOCKET FEMMELLE
D-TYPE CANNON 52 PINS PLUG  FEMELLE
D-TYPE CANNON 52 PINS PLUG  MALE

Connecteurs pour cables triaxiaux

Cod,
« ITSOPHA L
1TSORFA L

ENT TRIAX,PLUG M, FOR TCA3
1TS0PMA + JTCA3,RACC.M-F,FOR TCA3

Fin du rapport (I,_T_CON_CONT.REP)

Numero Scem
09.21.03.065.9
09.21.03.060.4

09.41.25.130.5
09.41.25.165.4

09.55.03.326.2

Numero Scem

.21.21.010.2
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Signification des differents codes standards:
L = Standard ; S = Speciaux (Achat sur demande dn client)

Cosses pour cables

Code connecteur
KC
KCB10
KCB8
KCB8/3
KCB8/4
KCB8/5
KCD12
KCF12
KCF12/3
KCG/4
KCH12
KCK12
KCM12
KCR13/C
KCR16
KCR17/C
KCR17/D
KCS16

Cosses pour cables

Code connecteur

cu
Standard

T ST S T T

refroidis
Standard

NnnNnNNNNBNBBBENNNNNNNBBNN

Description

COSSE CULVRE POUR CABLE 1.5 A 25mm2
COSSE CUIVRE POUR CABLE 35 mm2  D=10 mm
COSSE CUIVRE POUR' CABLE 35 mm2  D=8mm
3 COSSES CU POUR CABLE 3 x 35 mm2 d=8mm
X & COSSES CU POUR CABLE 4 x 35 mm2

5 COSSES CU POUR CABLE 5 x 35 mm2 d=8mm
COSSE CUIVRE POUR CABLE 50 mm2  D=12mm
COSSE CUIVRE POUR CABLE 70 mm2  D=12mm
COSSE CUIVRE POUR CABLE 3X70 mm2 D=12mm
x 3 COSSES CUIVRE 95mm2 + 1 COSSE 50mm2
COSSE CUIVRE POUR CABLE 95 mm2  D=12mm
COSSE CUIVRE POUR CABLE 120 mm2 D=12mm
COSSE CUIVRE POUR CABLE 150 mm2 D=12mm
COSSE CutAg CABLE 240mm2 D=13mm COUDEE
COSSE CUIVRE POUR CABLE 240 mm2 D=16mm
COSSE CutSn CABLE 240mm2 D=17mm COUDEE
COSSE CutSn CABLE 240mm2 D=17mm DROITE
COSSE CUJIVRE POUR CABLE 300 mm2 D=16mm

Description

COSSE CUIVRE 1*750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE -+ CAPOT 1*750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE+CAPOT+MANCHON 1*750MM2 CAB. REFRO.
COSSE CUIVRE 1%*750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE + CAPOT 1*750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE +CAPOT+MANCHON 1%750MM2 CAB. REFRO.
COSSE CUIVRE 1*750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE + CAPOT 1%750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE+CAPOT+MANCHON 1%750MM2 CAB. REFRO.
COSSE CULVRE 1%750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE + CAPOT 1%*750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE+CAPOT+MANCHON 1%*750MM2 CAB. REFRO.
COSSE CULVRE 1*750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE + CAPOT 1*750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE+CAPOT+MANCHON 1%750MM2 CAB. REFRO.
COSSE CUIVRE 1*750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE + CAPOT 1%*750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE+CAPOT+MANCHON 1%750MM2 CAB. REFRO.
COSSE CUIVRE 1*750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE + CAPOT 1*750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE+CAPOT+MANCHON 1*750MM2 CAB. REFRO.
COSSE CUIVRE 1%750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE + CAPOT 1%750MM2 CABLE REFROIDI
COSSE+CAPOT+MANCHON 1%750MM2 CAB. REFRO.
ISOLATEUR PEEK 450 G

14-SEP-94

Numero Scem
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Manchons pour cables CU

Code connecteur Standard Description

MCA/& L x 4  MANCHONS DE JONCTION CU. 25mm2
MCB ] MANCHON DE JONCTION CU. 35mm2 X 35 MM2
MCB/& L x 4  MANCHONS DE JONCTION CU. 35mm2
MCD 5 MANCHON DE JONCTION CU/CU 50 MM2

MCF L MANCHON DE JONCTION CU. 70 mm2

HCH L MANCHON DE JONCTION CU. 95 mm2

MCK L MANCHON DE JONCTION CU. 120 mm2

MCH L MANCHON DE JONCTION CU. 150 mm2

MCN& /H3 8 x(4 MANCH.CU.16 wm2 + 3 MANCH.CU.1,5mm2)
MCP L MANCHON DE JONCTION CU. 185 mm2

MCR L MANCHON DE JONCTION CU. 240 mm2

MCR/3 L x 3 MANCHONS DE JONCTION CU. 240 mm2
MCS L MANCHON DE JONCTION CU. 300 mm2

MCT L MANCHON DE JONCTION CU. 400 mm2

MCTR s MANCHON REDUCTEUR CU 400/240 mm2

Manchons ALU

Code connecteur Standard Description Numero Scem

MAD L MANCHON DE JONCTION ALU 50 mm2

MAF L MANCHON DE JONCTION ALU 70 mm2

HAG/3 L X 3 MANCHONS ALU.95mm2 + 1 MANGH.50mm2
MAH L MANCHON DE JONCTION ALU 95 mm2

MAK L MANCHON DE JONCTION ALU 120 mm2

MAL/3 L X 3 HANCHONS ALU 150mm2 + 1 MANCH.70mm2
MAM L MANCHON DE JONCTION ATU 150 mm2

MAN/3 L X 3 MANCHONS ALU 185mm2 + 1 MANCH.95mm2
HAP L MANCHON DE JONCTION ALU 185 mm2Z

MAR L MANCHON DE JONCTION ALU 240 mmZ

MAT L MANCHON DE JONCTION ALU 400 mmZ

MATR s MANCHON REDUCTEUR ALU 400,240 mm2

MAU L MANCHON DE JONCTION ALU 500 mmZ

MAV L MANCHON DE JONCTION ALU 630 mm2

Cosses bimetal

Code connecteur Standard Description Numero Scem
KBD12 L COSSE BIMETAL POUR CABLE 50 mm2 04.76.21.708.0
KBF12 L COSSE BIMETAL POUR CABLE 70 mm2 D=12mm 04.76.21.711.5
KBG/4 L x 3 COSSES BIMET. 95mm2 + 1 COSSE 50mm2
KBH12 L COSSE BIMETAL POUR GABLE 95 mm2  D=12mm
KBK12 L COSSE BIMETAL POUR CABLE 120 mm2 D=12mm
KBL/4 L x 3 COSSES BIMET.150mm2 + 1 COSSE 70mm2
KBM12 L COSSE BIMETAL POUR CABLE 150 mm2 D=12mm 04.76.21.717.9
KBN/& L x 3 COSSES BIMET.185mm2 + 1 COSSE 95 - ==
KBP12 L COSSE BIMETAL POUR CABLE 185 mm2 D=12mm ==
KBR12 L COSSE BIMETAL POUR CABLE 240 mm2 D=12mm -21.720.4
KBT16 L COSSE BIMETAL POUR CABLE 400 mm2 D=l6mm 21.723.1
KBU16& I COSSE BIMETAL POUR CABLE 500 mm2 D=L16émm -
KBV9/4T L COSSE BTMETAL POUR CABLE 630 mm2 4 TROUS
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Signification des
I. = Standard ;

Manchons bimetal

Code connecteur

MBPK
MBPM
MBRK
MBRM
MBTR
MBUR
MBVR

Manchons bimetal +

MBDA/CD
MBDAACD
MBDB/CD
MBFA/CD
MBFAACD
MBFB/CD
MBFD/CD
MBHB/CD
MBHD/CD
MBKD/CD
MBKH/CD
MBMD/CD
MBMH/CD
MBMK/CD
MBPD/CD
MBPH/4

MBPH/CD
MBPK/CD
MBPM/CD
MBRD/CD
MBRK/CD
MBRM/CD
MBTR/CD
MBUR/CD
MBUR3CC
MBUS/CD
MBVR/CD

differents codes standards:
$§ = Speciaux (Achat sur demande dn client)

Standard

SRl alaial sl sl il ol ol ol

cosse CU

Standard

Rl sl sl Al ol ol il ol )

MANCH . BIMET .
MANCH . BIMET .
MANCH.BIMET.
MANCH. BIMET .
MANCH . BIMET .
MANCH.BIMET.
MANCH . BIMET .
MANCH.BIMET .
MANCH.BIMET .
MANCH.BIMET.
MANCH.BIET.
MANCH . BIMET.
MANCH.BIMET.
MANCH . BIMET .
MANCH.BIMET.
MANCH.BIMET .
MANCH . BIMET.
MANCH.BIMET .
MANCH.BIMET.
MANCH . BIMET .
MANCH . BIMET .
MANCH.BIMET .
MANCH. BIMET.

MANCH.BIMET.
MANCH . BIMET.
MANCH . BIMET .
MANCH . BIMET .
MANCH . BIMET .
MANCH.BIMET.
MANCH . BIMET.
MANCH. BIMET .
MANCH. BIMET .
MANCH. BIMET .
MANCH . BIMET.
MANCH.BIMET.
MANCH. BIMET .
MANCH.BIMET.
MANCH.BIMET.

CON.REDUITE

MANCH.BIMET.
MANCH.BIMET.
MANCH.BIMET.
MANCH.BIMET .
MANCH.BIMET.
MANCH.BIMET.
MANCH . BIMET.

MANCH. BIMET.

50 AL/25
50 AL/16
50 AL/35
70 AL/25
70 AL/16
70 AL/35
70 AL/50
95 AL/35
95 AL/50 CU
120AL/50 CU
120AL/95 CU
150AL/50 CU
150AL/95 CU
150AL/ 120CU
185AL/50 CU
185AL/95 CU
185AL/120CU
185AL/150CU
240AL/120CU
240AL/150CU
400 AL/240 CU
500 AL/240 CU
630 AL/240 CU

Description
50 AL/25 CU + COSSE 25 CU
50 AL/16 CU + COSSE 16 CU
50 AL/35 CU  + COSSE 35 CU
70 AL/25 CU  + COSSE 25 CU
70 AL/16 CU + COSSE 16 CU
70 AL/35 CU  + COSSE 35 CU
70 AL/50 CU + COSSE 50 CU
95 AL/35 CU + COSSE 35 CU
95 AL/50 CU + COSSE 50 CU
120AL/50 CU  + COSSE 50 CU
120AL/95 CU  + COSSE 95 CU
150AL/50 CU - + COSSE 50 cu
150AL/95 CU ~+ COSSE 95 CU
150AL/120CU  + COSSE 120 cu
185AL/50 CU  + COSSE 50 CU

3X185 + 1X95AL-> 4X1X95 CU
185AL/95 CU  + COSSE 95 CU
185AL/120CU  + COSSE 120 CU
185AL/150CU  + COSSE 150 CU
240 AL/50CU + COSSE 50 CU

240AL/120CU  + COSSE 120 CU
240AL/150CU  + COSSE 150 CU
400 AL/240 CU + COSSE 240 CU
500 AL/240 CU + COSSE 240 CU

MANCH.BIM.500/240 3.3kV+COSSE COUD.Cu+Ag

MANCH. BIMET .
MANCH . BIMET.

500 AL/300 CU + COSSE 300 CU
630 AL/240 CU + COSSE 240 CU

14-SEP-94

Numero Scem

Numero Scem
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[image: image19.png]Signification des differents codes standards:
L. = Standard ; S = Speciaux (Achat sur demande du client)

Extremites HT pour CU

Standard Description Numero Scem
S EXTREMITE HT EXTERIEUR.DROITE  1x50 CU
3 EXTREMITES HT EXTERIEUR.DROITES 50 CU
EXTREMITE HT INTRIEEUR.DROITE 1x50 CU
3 EXTREMITES HT INTERIEUR.DROITES 50 CU
EXTREMITE HT EXTERIEUR.DROITE  1x95 CU
3 EXTREMITES HT EXTERIEUR.DROITES 95 CU
EXTREMITE HT INTERIEUR.DROITE  1x95 CU
3 EXTREMITES HT INTERIEUR.DROITES 95 CU
EXTREMITE HT EXTERIEUR.DROITE 1x240 CU
3 EXTREMITES HT EXTERIEUR.DROITES 240 CU
EXTREMITE HT INTERIEUR.DROITE 1x240 CU
3 EXTREMITES HT INTERIEUR.DROITES 240 CU
3 EXTREMITES MT DROITES M.G.(RMU)240 CU
EXTREMITE HT EXTERIEUR.DROITE 1x400 CU
3 EXTREMITES HT EXTERIEUR.DROITES 400 CU
EXTREMITE HT INTERIEUR.DROITE  1x400 CU
3 EXTREMITES HT INTERIEUR.DROITES 400 CU

nUmBunNnNnBNBNANBAn

ECTDI/3

Extremites HT pour ALU

Code connecteur Standard Description Numero Scem
EBFDE/3 L 3 EXTREMITES HT EXTERIEUR.DROITES 70 AL
EBFDI/3 L 3 EXTREMITES HT INTERIEUR.DROITES 70 AL
EBHDE S EXTREMITE HT EXTERIEUR.DROITE 1x95 AL
EBHDE/3 S 3 EXTREMITES HT EXTERIEUR.DROITES 95 AL
EBHDI S EXTREMITE HT INTERIEUR.DROITE 1x95 AL
EBHDI/3 S 3 EXTREMITES HT INTERIEUR.DROITES 95 AL
EBMDE/3 L 3 EXTREMITES HT EXTERIEUR.DROITES 150 AL
EBMDI/3 L 3 EXTREMITES HT INTERIEUR.DROITES 150 AL
EBRDE S EXTREMITE HT EXTERIEURE DROITE 1x240 AL
EBRDE/3 S 3 EXTREMITES HT EXTERIEUR.DROITES 240 AL
EBRDI S EXTREMITE HT INTERIEURE DROITE 1x240 AL
EBRDI/3 S 3 EXTREMITES HT INTERIEUR.DROITES 240 AL
EBTDE S EXTREMITE HT EXTERIEUR.DROITE 1x400 AL
EBTDE/3 L 3 EXTREMITES HT EXTERIEUR.DROITES 400 AL
EBTDI s EXTREMITE HT INTERIEUR.DROITE  1x400 AL
EBTDI/3 L 3 EXTREMITES HT INTERIEUR.DROITES 400 AL
EBVDE/3 L 3 EXTREMITES HT EXTERIEUR.DROITES 630 AL
EBVDI/3 L 3 EXTREMITES HT INTERIEUR.DROITES 630 AL
EZRDM/3 S 3 EXTREMITES HT DROITES M.G.(RMU)240 AL -

Extremites HT Elastimold

Code connecteur Standard Description Numero Scem
EAF152C S 3 ELASTIMOLD DROITE K152SR/200A,70 Alu
EAF400C L 3 Extremitees Coudees K4OOLR-xxx-70AU
EAM400C L 3 Extremitees Coudees K4OOLR-xxx-150AU
EAT400 s 1 Extremitees Coudees K4OOLR-xxx-400ALU
EAT400C S 3 Extremitees Coudees K40OLR-xxx-400ALU
ECC400C S 3 Extremitees Coudees K4OOLR 3 x 50 CU
ECD152C S 3 ELASTIMOLD DROITE K152SR/200A,50 Cu
ECD200C S 3 ELASTIMOLD COUDEE K158LR/200A,50 Cu
ECH200C S 3 ELASTIMOLD COUDEE K158LR/200A,95 Cu
ECR400 S 1 Extremitee Coudee K400LR- 1 x 240 CU
ECR400C S 3 Extremitees Condees K400IR 3 x 240 CU --
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Signification des differents codes standards:
L = Standard ; S = Speciaux (Achat sur demande du client)

Manchons 18/20KV

Code connecteur Standard Description Numero Scem
MG1POSE S PLUS VALUE MANCHON 12/20 KV UNIP. POSE
MG3POSE S PLUS VALUE MANCHON 12/20 KV TRIP. POSE
MGAR3 S 3 MANCHONS DE JONCTION ALU 240 mm2 18KV
MGBRR3 g 3 MANCHONS BIMET.240 AL/240 CU 18KV
S
S

MGCDD/3 3 MANCHONS CU 18 KV DE 50 * 50 MM2
MGCR3 3 MANCHONS DE JONCTION CU. 240 mm2 18KV
MGCTR MANCHON REDUCTEUR CU 400/240 mm2 18KV

Fiches FELLER CH

Code connecteur Standard Description Numero Scem
3PFBPF L FELLER 250V/10A 3 PINS PLUG  FEMALE 09.00.03.220.6
3PFBPM L FELLER 250V/10A 3 PINS PLUG  MALE 09.00.03.020.2
3PFBSF L FELLER 250V/10A 3 PINS FLF SOCKET FEM. 09.00.03.370.3
SPFCPF S FELLER 380V/15A 5 PINS PLUG  FEMALE 09.00.15.902.4
S5PFCPM S FELLER 380V/15A 5 PINS PLUG  MALE 09.00.15.012.9
SPFCSF S FELLER 380V/15A 5 PINS SF AVEC COUVERCL  09.00.15.312.0
SPFCSM S FELLER 380V/15A 5 PINS SM AVEC COUVERCL  09.00.15.702.0

Fiches selon CEE

Code connecteur Standard Description Numero Scem

3PNCPF L FICHE FEM. CEE 17 MONO+T 6H 16A-220V

3PNCPM L FICHE MAL. CEE 17 MONO+T 6H 16A-220V =
SPNCPF 19 FICHE FEM. CEE 17 TRI 6H 16A-380V .00.10.116.2
SPNCPM L FICHE MAL. CEE 17 TRI 6H 16A-380V 09.00.10.016.5
5SPNDPF L FICHE FEM. CEE 17 TRI 6H 32A-380V 09.00.10.132.2
SPNDPM L FICHE MAL. CEE 17 TRI 6H 32A-380V 09.00.10.032.5
SPNEPM L FICHE MAL. CEE 17 TRI 6H 63A-380V 09.00.10.063.8
SPNFPM L FICHE MAL. CEE 17 TRI 6H 125A<380V =essmmmssmesss

Fiches EUROPE

Cod teur Standard Description Numero Scem
3P L EUROPE 220V/6A 3 PINS PLUG  FEMALE 09.00.01.210.6
3PEASM L EUROPE 220V/6A 3 PINS SOCKET MALE 09.00.01.032.6

Fin du rapport (L_T _CON_PUIS.REP)




[image: image21.png]VERT/BLEY
TAUNE/BLEU

ECARN LORRINY

UTILISATEUR cARC UHILISATCUR

ORIGINE DESl;INATION

CABLE CONNECTEUR CORRESPONDANCE DES CODES

BLANC

1
S BRUN
A 2 uy
vear $
2 TRUNE
CRIS o
. ROSE
SLEU <
s aouce
e o e
¢ v
MDA 36 370PMBD cars/rose $ N
1 ROUGE/ MY
MANC/VERT <
i seuwsvEar
SLANC/TPUNE 3
I e
wwc/cats 3
cRIS/MRN
BANC/ROSE
ROSE/BRUN
wmC/aLEy
sR/ALLY
WANC/ROUCE
ajuN/ROUCE |
MANC/NOIR |
sau/NaTR
CRIS/VERT
TAUNL/CRIS
ROSE/VERT
TRUNE /RO
ALy
smuELED
VERT/AOUTE
i TRUNE/R0UCE
mote
VUE COTE CABLAGE Rl JRNEMDIR
ECRAN SUR PIN 13 Lol

CERN - LEP/EL |19.01.87

CONV. CAB. 31

CONVENTION DE CABLAGE

DISTRIBUTION < 48V/0C ~AnwExe $-




[image: image22.png]VERS_WVS

meaenoL_tsp L 2 3 4 5 6 E

an
Partie O
precablee
Bornes Weldmuller

[xTzT3Ta]s]el7]els roppz[e] soudees /visssos.

We pas connecter le bli| .
Tt S

Presse—etoupe

Cable WE1Z

VERS CHASSIS vy

* | Borme terze (06.01.18.200.3)

|+ 12 Bornes Vis + Cosses (08.61.17.270.3)
v | Presse-etoupe PGIL (05.53.05.320.4 « S11.7)
v | Boitier Rlu 119x94xS56mm (06.61.01.150.7)

CONV.RACC.VVS001

ST/IE : R. Unell
LEF 671 EV 0001.4

DESSINE: E.GAVAGGIO

BOITE CONNECTION_VVS [cwmae: |1§,smnse!o 26_heR_53

SOURCE: | AT-VA

whcANE: [ - o

C:\PCADABOITIERS\BC_VVS.PLT Creation date : 21/9/1993 15:33 Scale = 0.9382 L] rowsl col=l
~ ANNERE € =

PCADNBROJIBO_WV5.5CH





- ANNEXE 4 ( SUITE) -

[image: image23.png]MULTIPOINTS 5 BPM... CABLE VH4 (MULTIDROP)

SUB-D 9 DPMDP CABLE MD8.. CONNEXION IDC FIL A FIL

SUB-D 25 DPMDP CABLE MD24.. . CONNEXION IDC FIL A FIL
CONNEXION FEMELLE-->MAL
CONNEXION MAL->FEMELLE
DISTRIBUTION 220V MONOPHASEE

LEMO 1 PIN HT

LEMO 1 PIN HT

ROND 5 PINS

MULTIPOINTS 4 a 48 BPM/BPF

RECTANGULAIRE 4 MPD CABLE VBA4 &VDA4 (TOKEN RING)
7 COAXIAUX DANS 1 CABLE CABLE CBMS0

COAXIAL DIN 1,6/5,6 CABLE CLA75 & CFA75 (TDM)
SUB-D 15 PINS 15DPMBD CABLE MDA14, CONNEXION FIL A FIL
SUB-D 37 PINS 37DPMBD CABLE MDA36, CONNEXION FIL A FIL
SUB-D 15 PINS 15DPMBD CABLE MD08, CONNEXION FIL A FIL
COAXIAL HT CABLE CBHS0, CONNEXION FEMELLE-FEMELLE |
MULTIPOINS 4BPM CABLE VA4
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[image: image25.png]Signification des differents codes standards
1. = Standard

Code
cable

Code
cable
He2nA
HB3G6A
850
MKl
MKEH

Y L R T T X7 7 S 7 4 3

S = Speciawx (Achat sur demande du olient)

Cables multiconducteurs torsades par paiins

X 20,13 w2 sp (| blinde
2 x 0.13 mm2 sp 1 blinde
2 % 0.13 mm2 sp 1 blinds
Ul
2

3

3

7

1

2

3x2

32 x 2

2% 2% 0.1 +2 %2 % 0.1k 4301
7x2x0.22 mm2 sp £l blinde

1 %2 x0.22 am2 sp 1 hl Rouge/Blanc

12 X 0.22 mm2 sp 1 blinde

18 x 2 x 0.22 mm2 sp (1 blinde

W2 K00z emp sp f1 blinde

5 x 2 % 0.28 m2 massif blinde aluminate
507% 2 x 0.70mm2 massif biinde aluminata
1x2x0.5 mm2sp (1 blinde

1 x N x 0.5 mm2 sp 1 blinde (quad)
Bx 2 x 0.5mm2 + 1x 0.50m2 sp 1 2blinde
8 x 0.75 mm2 forsade en couches N.B.

1 %2 x0.75 mn2 sp £1 (RES.Teu/Radiat.)

Cables multiconducteurs colores

Description

¥ 0.12 flexible ecran
% 0.12 floxible ecran
x 0.12 fiexible ecran
x i mm2 ot 2 x 0.5 mm2 sp |
¥ 4 mm2 et 2 x 0.5 am2 sp F1 (ANTIFEU)

Humero Scom

0h.21.51.110.5
0h.21.51.100. 7
04.21.51.116.9
01.21.51.117.8
04,21.48.100.3
04.21.48.150.3
04,21.148.200.0
0h.21.18.050.6
01.21.18.250.0

Q1121.51.085.

0h.21.h8.32h. 9
01.21.18.336.5
0h.21.18.308.9

on.21. 5| 12.n

on.2

10h

01.21.01.608.8

Numaro Scem

on.21.51.32h. 2
0h.21.51.336.8
0h.21.51.350

Connectenr

Connecteur
‘ecommande 2

132erPH
15064
370rHC

52DPFC
90rHBD
250PHA 250PFC
370PMC J ioric

90PMBD
150PHRD
2L8rM
250PHBD
370rHBN
9DPHBD
BORNIER
BORNIER
hLOPM
hBrre
12BPHA
8BI'MA
BORNIER

Connecteur
mconnnde 1

Connecteur
recommande 2

!lurm‘

250PHC
370PHED
50DPHC
BORNIER
BORNIER
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              Conventions de raccordements standards

                                           24/02/94 – Annexe 7-

- Ouvrage


- Equipement


- Elément


- Connecteur


- Convention racc


- Position V & H





- Numéro de câble


- Type de câble


- Réseau


- Fonction du câble 


- Longueur


- Affaire





- Ouvrage


- Equipement


- Elément


- Connecteur


- Convention racc


- Positions V & H 
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Liste des cables p

Signification des differents codes standards

1. = Standard ; § = Speciaux (Achat sur demande du client)

Gables puissance 3.6/6 KV souples CU

Code  Stand- Description
cable

1 x 30060 3.6/6KV CLS

UES1S

Cables puissance 0.6/1 KV ALU

Stand- Description
ard

VICFL L 1x 6/1KV
v ZCHL L 1x .6/ 1RV
V7CL4 L 3x C12 0.6/ 1RV OR/VE/VI/BL
vZCH1 L 1lx CL.2 0.6/1KV
VICNG L 3 x 185 + 95 AL CL2 0.6/1KV OR/VE/VI/BL
v ZCRL L 1 x 240 ALU CL. .6/1KV
v ZCT1 L 1 x 400 ALU CL. .6/1KV
v ZCU1L L 1 x 500 ALU CL. .6/1KV
vzCvL s 1 x 630 ALU CL. 6/1KV
Cables puissance 1.8/3.3 KV ALU
Code  Stand- Description
cable  ard
ZDM4 s 4 x 150 AL CL2 1.8/3.3KV NR

ZDV1 L 1 x 630 AL CL2 1.8/3.3KV NR
Cables puissance 3.6/6 KV ALU

Stand- Description
d

L 4 x 95 AL 3.6/6KV
s 4 x 150 AL 3.6/6KV

Cables 12/20 KV CU

Code  Stand- Description
cable ard

UGD3P S 3( 0) CU  12/20KV WATERPROOF
UGD3T S 3 ( 1x50)CU 12/20KV

“UGH3T 8 3 (1x095)CU 12/20KV
UGRL s 1 x 240 CU"12/20KY
UGR3P S 3 (1 x 240) CU 12/20KV WATERPROOF
UGR3T S 3 (1 x 240) CU  12/20KV

 UGT1L s 1 x 400 COU 12/20KV
UGTIP S 1 x 400 CU 12/20KV WATERPROOF

Cables 12/20 KV ALU

Code  Stand- Description

(1 x 70 Al) 12/20 KV
(1 x 150 AL) 12/20 RV
1 x 240) AL 12/20KV
400 AL’ 12/20KV
630 AL 12/20KV

P

Numero Scem

04.08.30.240
04.08.30.400

Numero Scem

Numero Scem

Numero Scem

Numero Scem

i
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teurs controle fonrnis par la ST-IE #E =

Signification des differents codes standards:
L= Standard ; § = Speciaux (Achat sur demande du client)

Connecteurs Amphenol

Code connecteur Standard Description Numero Scem
6APFA s RECT/METAL / axial/ 6 pins fem/plug/ AE
6APFL g RECT/METAL / later/ 6 pins fem/plug/ AE
6APNA s RECT/METAL / axial/ 6 pins mal/plng/ AE
6APMI, s RECT/METAL / later/ 6 pins mal/plug/ AE
14APHBS s RECT/METAL / axial/ 14 pins mal/plug/ AE
24APFA s RECT/METAL / axial/ 24 pins fem/plug/ AE
24APFL, s RECT/METAL / later/ 24 pins fem/plug/ AE
26APNA s RECT/METAL / axial/ 24 pins mal/plug/ AE
26APHBS s RECT/METAL / axial/ 24 pins mal/plug/ AE
24APHL s SECT/METAL / later/ 24 pins mal/plug/ AE
36APHBS s RECT/METAL / axial/ 36 pins mal/plug/ AE
64ADFL L AMPII.METAL.64 PINS' F,PLUG,SORTIE AXIALE
64APMA L AMPH.NETAL.64 PINS 1M,PLUG,SORTIE AXIALE

3 64APML L AMPH.METAL.64 PINS M,PLUG,SORTIE LAT.
64ARFA L AMPIH _METAT, 64 PTNS F,RACC.,SORTIE AXTATE

Connectenrs DNC 50 Ohms

Code connectenr Standard Numero Scem

BNC 50 PLUG F,

1BSOPF 09.46.11.720.0
#1B5OPHA BNC 50 PLUG I, FOR CC50 =
1B5OPHB BNC 50 PLUG M, FOR CB50,RG58 09.46.11.701.3
1B5ORHH LHVPF + JCBHSO RACC. M-F, FOR CBHSO

XIB50SFA BNC 50 SOCKET F, ~ FOR €C50

1B50SFB BNC 50 SOCKET F,  FOR €B50 09.46.11.%
2B50PH NOUBLE BNC A SERTTR TYPE 07.87.413.294

5 50PnT

Connecteurs BNC 75 Ohms

Code connecteur Standard Description Mumero Scem

1B75PM L BNC 75 PLUG M, FOR CA75 09.46.41.350.1
1B755F L BNC 75 SOCKET F,FIXATION & VIS 09.46.41.120.3

Connecteurs BURNDY 2307400V

Cod £ Standard Numero Scem
7BPFA L BURNDY PLAST.,380V 7 PINS F,PLUG 09.31.49.060.7
7BPMA L BURNDY PLAST.,380V, 7 PINS M, PLUG 09.31.49.030.9
7BSFA L BURNDY PLASTIC 380V SOCKET FEMALE 09.31.49.020.1
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Liste des connecteurs controle fournis par la ST-TE

14-SEP-94

differents codes standards:

I = Standard ; S = Speciaux (Achat sur demande dn client)

Connecteurs BURNDY
Code connecteur

6QPH
r{egse
12QPFAC

Connecteurs DIVERS

Code connectenr
1HVPF
1HVSH
12SPMAS
26TSFA

Connecteurs SUB D

Cod t,

» 9DPF
9DPMBD
15DGPH
15DPMBD
25DPFBD
25DPEC
25DPMA
25DPHBD
25DPHC
25DSF
37DPFC
37DPHBN
37DPHC
50DPHC
50DSFC
52DPFC
52DPHC

N3

qikmate

Standard

PEE

Standard

NunnaCnnunnanEnEn L Sa

Description
QUIKMATE-BURNDY 6 PINS PLUG  MALE
QUIKMATE-BURNDY 6 PINS SOCKET FEMALE.
QIRMATE-BURNDY 12 PINS

Description

SHY  PLUG F, FOR RGS58,CBHS0

SHV  SOCKET M,  FOR CBIS0

JUPITER FITIULC3LK(1LPINS+IHT)POUR SVA11
3M 26 PINS SOCKET FEMMELLE

SUB-D 9 pins femmelle / plug / idc MD
SUB-D B 'pins male / plug f ide MD
D-TYPE. CANNON DAC15 P-FO A GLIS.PLUG MAT,
SUB-D 15 pins male / plug / idc MD
SUB-D 25 pins Femmelle Plug / idc MD
D-TYPE_DBC-25S 25 PINS PLUG  FEMALE
SUB D 3M 25 PINS PLUG MALE

SUB-D 25 pins male / plug / idc MD
D-TYPE CANNON ~ 25 PINS PLUG  MALE
D-TYPE DBC-25S8 25 PINS SOCKET FEMALE
D-TYPE. CANNON 37 PINS PLUG ~ FEMELLE
SUB-D 37 pins male / plug / idc MD
D-TYPE CANNON 37 PINS PLUG  MALE
D-TYPE CANNON 50 PINS PLUG MALE
D-TYPE CANNON 50 PINS SOCKET FEMMELLF.
D-TYPE CANNON 52 PINS PLUG ~ FEMELLE
D-TYPE CANNON 52 PINS PLUG  MALE

Connecteurs pour cables triaxiaux

Code connecteur

¥ 1TS0PMA
1TSORFA

Standard

Description

BNT TRIAX,PLUG M,  FOR TCA3
ITS0PMA + JTCA3,RACC.M-F,FOR TCA3
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